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Vedligeholdelsesvejledning for
Inexa Readymade badeveerelser
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1. Tag det enskede bor sterrelse. Der m& 2. Bor ferst et hul p& 5 mm gennem flisen med
under INGEN omsteendigheder anvendes et murbor.
en slagbormaskine.

Tillykke...

Vi gnsker Dem tillykke med Deres nye badeveerelse. De har valgt et preefabrikeret badeveerelse fra Inexa Readymade, hvilket sik-
rer dem problemfri brug og lave vedligeholdelsesomkostninger. Vi beder Dem laese denne brugervejledning grundigt igennem,
Den bestdr af en generel orientering om rengering og vedligeholdelse af badevacrelset.

Hvis der undervejs opstar spergsmal eller problemer med Deres nye badevaerelse, kan Inexa altid kontaktes.

Til brug ved udbedring af eventuelle skader efter garantiperiodens udleb, har vi udarbejdet en oversigt over anvendte materi-
aler med tilherende varenumre og vareleveranderer.

Opboring 1 badeveerelsets veegge ma kun ske med hensyntagen til de indstebte installationers feringsveje.
Reparationsarbejder der omfatter de tekniske installationer, skal altid udferes af autoriserede fagfolk.
Se vejledning nederst pd siden.

Culv:

Det 100% vandtaette gulvelement er lavet som en sandwichkonstruktion med 1,25 mm galvaniseret stdlplade pd begge sider.
Kernen er forsteerket med stélprofil. Der mé ikke bores i gulvelementet.

Bruseomradet, hvor gulvet har elastisk specialskridsikring, haelder ned mod gulvaflebet. Fliserne er mrk Villeroy & Bogh / col-
lection PA 92 1 47x47x6 mm. Farve: Sand mat fastlimet med en tokomponent polyurethan-lim. Fugefarve lysegrd. Fuge 3 mm.

sen.

4. Fyld hullet ud med silikone masse. 5. Skru den gnskede genstand op.
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3. Skift dernaest bor til et metalbor og bor
gennem stalpladen p& den anden side af fli-
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Det er ikke umuligt at udskifte fliser selv, men det tilrddes at kontakte Inexa for korrekt udferelse af dette, og for anvendelse

af korrekte materialer,

Skulle uheldet veere ude og en af fliserne revner eller af andre &rsager skal udskiftes, kan du pa de nedenstdende billeder
se, hvordan dette arbejde skal udferes.

2. Start med at varme flisen op, tag derefter 3. S&dan ser det ud, hvis flisen er korrekt fier-

en hammer og sla forsigtigt pa flisen. Limen  pet.
bagved flisen skal opvarmes til smeltetem-

1. Hvis en flise skal udskiftes..

peratur.
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4. Smer hele flisen med special to komponent 5. Seet flisen op. 6. Nar flisen er sat op, paferes fugemasse i
polyurethan-lim. siderne. Anvend samme fugefarve som det

resterende.




Derkomponent:
Balodan sandwichdere med hvid laminatoverflade og en kerne af extruderet polystyren type LB. Kantrammer udferes af vandfast

poly}urethan baseret miljgpladetype PT 200. Dertrinnet er rustfrit.
Karmen er pulverlakeret med RAL 9010.

Afleb:
Aflebsrer med alle samlinger og tilslutningsdele er udfert i VA-godkendte materialer. For rensning af aflebet se vejledning nederst
pa siden.
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Brugsvand:

Installation for koldt og varmt brugsvand er udfert i PEX rer i rer system (udskiftelige)

Rersystemet er samlet med fordelerrer over loftet. Hvis der mod forventning skulle opstd en utaethed vil det vise sig ved at van-
det leber ud fra koldt og varmtvandsforsyningen til blandingsbatteriet. Se billedet nederst til venstre.
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1. Hvis der er en uteethed 1 et af rererne, vil
det komme ftil udtryk indvendigt ved ventiler
0g armaturer




Rensning af vandlas

Vandldsen har en vigtig funktion pd badevaerelset. Den sikrer at der ikke forekommer lugte fra aflebssystemet. Derfor er det ogsa
vigtigt at den rengeres regelmaessigt.

Vandl&sen er placeret under handvasken i gulvet.

For rensning af vandldsen se vejledning under afleb.




Begynder armaturerne at lave uregelmaessige vandstraler, kan dette skyldes tilkalkninger af armaturernes filtre. Derfor skal disse
afkalkes regelmaessigt.

Nar du skal afkalke filtrene, folg da vejledningen nederst pa siden. Nar disse er afmonteret laegges de i en skdl med lagereddi-
ke. (anvend ikke eddikesyre) For bedste resultat anbefales min 4 timer i eddiken

Ved montering af hdndvaskfilteret efter rengering er det meget vigtigt at filteret ikke strammes for hardt, da pakningen kan blive
odelagt og armaturet ikke laengere holder taet
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1. Tag bruseren ned. Z 2. Skru hovedet og slangen fra hinanden med 3. Laeg bruserhovedet i eddike.
haenderne.
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1. Anvend en svensknegle til at afmontere fil- 2. Filteret bestdr af 3 dele der skal ligges 1 3. montér derefter.
teret. eddike.




Rensning af ventilation

Ventilationen pd badeveerelset har en meget vigtig funktion. Denne sikrer en god og effektiv udluftning af badevaerelset.

Det er vigtigt at ventilationen bliver kontrolleret og renset en gang hver anden méaned. Bliver ventilationen ikke vedligeholdt kan
der i veerste tilfeelde opstd fugt skader.

Ventilationen er ikke en elektrisk installation.
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1. ventilationen kan veere placeret bade i 2. Skyl og rens delen og saml igen.
vaeg og loft panel. Skru pa den justerbare
ventilationsdel.
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Gulvvarme & El

Gulvvarme:
Termostatens ydre dele rengeres med en futig klud, evt. opvredet i seebevand. Brug aldrig oplgsningsmidler (benzin el lign.) idet

dette kan beskadige plastdeekslet. For indstilling af tempartur, ganger man tallet, som termostaten star pa, med 10 for at fa den
rette tempartur. Se billedet nederst.

Elinstallation:
Ledningssystem for lamper ligger ovenpd loftelementerne. Vaer forsigtig hvis elementerne skal demonteres for inspektion af

husets egvrige installationer.

Installationer til de enkelte lamper, stikkontakter, afbrydere mm. fores i indstebte plastrer i vaegelementet. Vaer derfor saerlig
opmeaerksom pa elekiriske feringsveje i vaeggene, hvis der skal opsaettes andet udstyr i deres badevaerelse.

For udskifning af paerer se vejledning nederst pa siden. (se materialeliste)

Termostat

1. Nér peeren skal skiftes... 2. Brug en tang til at klemme sammen, der 3. Pseren “falder” ud og er klar til at blive skif-
hvor den sorte ring er adskilt. tet.




Korrekt brug og vedligeholdelse reducerer pavirkningen af materialer og konstruktioner, og forleenger dermed badeveerelsets
levetid.

Ved daglig brug:

Afterring af vade overflader og udluftning efter badning nedsaetter fugtbelastningen af rummet.

Udluftningskanaler ber aldrig lukkes helt, da der er et permanent behov for ventilation til at fierne tilbageveerende fugt 1 bade-
forhaeng, handkleeder mm.

Ventilationsbehovet oges ved terring af tg] 1 badevaerelset.

Generel vedligeholdelse:

Vaer opmaerksom pa;

- at skimmel/mug er et tegn pa utilstreckkelig ventilation/udluftning og kan udgere en helbredsrisiko.

- at lese armaturer og evrige installationsgenstande kan medfere vandindtraengning.

- at 0gsa revnede, uteette eller lose fuger kan medfere vandindtreengning. Inspicer for revnedannelse 1 gang méanedligt. Kontakt
fagmand for udbedring hurtigst muligt.

- at afleb og ventiler til ventilationsanleeqg renses minimum 2 gange arligt.

- at intet ekstraudstyr ma fastgeres i vddzonen dvs. i og omkring brusenichen.




Emaljerede sanitetsgenstande:

Emaljerede handvaske mv. rengeres i vand tilsat almindeligt rengeringsmiddel. Emalje téler ikke syreholdige rengeringsmidler
samt skuremidler. Beskadiges emaljeoverfladen som felge af slag. ridser o.1. ber skaden hurtigst muligt udbedres med repara-
tionsemalje, som f&s hos VVS forhandlere.

Udstyrsgenstande:

Spejle, papirholdere, knager mv. rengeres 1 vand tilsat almindeligt rengeringsmiddel, og efterpudses evt. med vinduesspray. NB.
brug aldrig sprit pd hard plast eller akryl, idet sprit kan edeleegge overfladen og f& akryl til at krakelere.

Vaer opmaerksom pa, at toiletseedet ikke taler syreholdige rengeringsmidler samt klorin.

Blandingsbatterier og brusere:

Den nemmeste rengering sker ved afterring med en bled klud straks efter brug.

Almindelig rengering kan ske med vand tilsat rengeringsmiddel. Der ma ikke anvendes aetsende eller slibende rengeringsmid-
ler. Seerlig tilsmudsning eller kalkaflejringer kan fiernes med almindelig husholdningseddike eller kalkfjerner. Lad det virke 1 kort
tid og skyl efter med rigeligt vand

Felgende ma iagttages ved forskellige overflader:
Krom/satin/selv overflader beskadiges af staerk syre eller midler indeholdende syre.

Farvede overflader ma isaer ikke udsaettes for skurende rengeringsmidler; endvidere advares imod anvendelse af midler inde-
holdende steerke syre/baser.
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Poleret messing ma ikke udsaettes for acetone, lud, salmiak, skurende midler samt midler indeholdende staerke syrer.

nedvendigt kan disse dele afkalkes i kalkfjerner eller 32% eddikesyre.
Kalkaflejringer:

Bruserens hulplade og blandingsbatteriernes perlatorer (filter) afmonteres jaevnligt og renses for snavs og kalkaﬂéjringer. Om

efter med rent koldt vand.

Kalkaflejringer, der hovedsagelig opstar i bruseomrader kan fiernes med en svag oplesning af vand og husholdningseddike. Skyl
Sanitetsporceleen:

Rengeres med de 1 handlen vaerende rengeringsmidler. Taler kalkfjerner og eddikesyre. Undga slibende rengeringsmidler da
disse nidser og ger overfladen mat og dermed vanskeligere at holde ren.
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Héarde fuger:

Mellem gulv og vaeg er der anvendt hdrde fuger.

Fastsiddende snavs pa fuger skrubbes af med en nylonberste eller svamp.

Staluld mé aldrig anvendes, da der afseettes sma partikler i fugerne som senere danner rustpletter.

Beleegninger som skimmel mv. kan opstd ved manglende udluftning af badevaerelset. Disse belaegninger kan fjernes med klo-
rin. Skyl grundigt efter med rent vand - og serg for tilstrackkelig udluftning efterfelgende.

Blede fuger:

Mellem lodrette vaegge er fugning udfert med vadrumssilicone, som har til opgave at optage de beveegelser, som forekommer
mellem elementerne som folge af temperatursvingninger o. 1.

Blode fugers vedheeftning afhaenger af mange forskellige faktorer, de skal derfor regelmaessigt og mindst en gang pr. ar efter-
gds. Levetiden for blede fuger svinger alt efter fabrikat og vedligeholdelse. Vejledende skal en udskiftning af blede fuger pareg-
nes mellem det 3. og 5. brugsar.
Hvis det konstateres at en fuge har 'sluppet' skal den omgéende udbedres; dette arbejde ber udferes af en fagmand og Inexa kan
kontaktes pa telefin: 46 56 37 00.
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Vandinstallation Produktnavn VVS nr. Antal
Fordelingsrar varmt vand 2 tilslutninger ¥2x15mm Wirsbo 46242115 1
12x15 pex Vinkel Overg.mf. Til cisterne 45123015 1
Messing slutmuffe til fordelingsror 48300106 1
Taet.manchet t/Gips Wirsbo 87279190 2
Kop.dase Wirsbo 87278135 2
15mm Pex-rgr Leveres i ruller af 50 Wirsbo 87220115 12m
Afgangsrgr 700mm 750131010 1
Bundventil 1.1/4 m/prop og overlgb 747001010 1
12x15 pex lige Overg.mf. Til ford.ror 45165015 1
Omlgber 1 1/4 750371010 1
Nylonring 750380010 1
Haneforleenger 2x20mm 743171620 2
15x3/4 kompr.vinkel m/muffe 44023176 1
Nil-ventil stor roset 744416153 2
Gulvaflgb/Vandlas Teg.nr. 199-10928-05 Blucher 1
Gummimanchet g40x55mm geberit 617816001 1
Aflob 45mmx5m geberit 184011045 1
Tillgbsror geberit 617821000 1
Sanitet

Toiletskal GB Nordic 613016000 1
Klosetsaede Euroform 615513000 1
Cisterne Grohe 3820800c 1
Trykknap /betjeningsplade Surf m/Bglger matkrom Grohe 616988490 1
Handvask Type A1 hjgrnevask Ifg Aqua 633007100 1
Blandingsbatteri til hv/Bru Grohe 703605104 1
Handbrusearrangement AO kalkclean 737821404 1
Kontroludsugning

Kontrolventil i bad/WC KGEB 100 ABB 358421100 1
Sanitetstilbehor

Spejl indmuret DEBA 1
Toiletpapirholdere AQ logic collection 776348717 1
Handkleedekroge saet a2 Carl F 75093 2
Badeforhaengsskinneinkl kroge 90g bgjning WH 777353102 1
Dor

Darblad inkl. Karm lasek.boda 2014/Renson ventil Balodan 1
Dargreb Carl F 12275002000 1
Rosetter Carl F 12271002269 1
Toiletbesaetning Carl F 6201002204 1
EL-instalation

Lyskilder 20W med spredningsvinkel pa 38 g. Flash 3
Halogen spotlight Flash light 3
Stikkontakt LK-Fuga 1
Transformator Solar 862100300 1
Afbryder Fuga 1
Varmematte 150W *Beboertilvalg DEVI 7235862867 1
Termostatfgler Devireg 230 *Beboertilvalg DEVI 7224211490 1
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Har du spergsmal eller gnsker du flere informationer omkring dit InexaReadymade badeveerelse, er du altid velkommen til
at kontakte Inexa.

Carsten Christiansen 2 ﬁ.
Afdelingschef E ¥
TIf: 46 55 90 30 ~ =

Rolf Alling Andersen
produktchef — ingenier
TIf: 46 55 90 31

Lisbet Bang Pedersen
Indkeber og koordinator
TIf: 46 55 90 33
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Tillaeg til Vedligeholdelsesvejledningen

Opboring:
Hvis De gnsker at bore i den udvendige kabine (fra gang eller kekken) ma der kun anvendes sma

gipsplugs til 2-lags gips max. 32 mm.

Vandforsyning:
Koldt- og varmtvandsinstallationer i Deres badekabine, kan lukkes pa kuglehaneme pa kekkentrappen,

ved at dreje denne en kvart omgang.
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