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Materialer og værktøj
Det anbefales at være to personer til arbejdet

Materialer:
1 metalskab, 2 glashylder, 8 hyldebeslag, 8 skruer til hyldebeslag, 4 

selvskærende skruer (8 stk. udleveret)
Dækkapper til monteringshuller
Vådrums-silikone (hvid eller lysegrå)

Anbefalet værktøj:
Hobbykniv
Skruetrækker
Skruemaskine
Fugepistol
Fugeværktøj
Vandforstøver



Fjernelse af gammelt skab
Fjern glashylder og evt. 

hyldebeslag

Skær silikonefuge fri med en 
hobbykniv



Fjernelse af gammelt skab
Fjern silokonefugen hele 

vejen rundt

Fjern propper for at komme til 
de skruer som holder skabet



Fjernelse af gammelt skab
Løsn og fjern skruer

Gem evt skruer til 
montering af nyt skab



Fjernelse af gammelt skab
Løsn og fjern skab

Fjern og afrens gammel 
silicone



Montering af nyt skab
Indsæt det nye skab på plads



Montering af nyt skab
Juster afstand med kiler eller lign således at der er 

samme afstand mellem skab og badkabine hele vejen 
rundt



Montering af nyt skab

Fastgør skab med de 
udleverede selvskærende 
skruer (alternativt kan de 
eksisterende skruer også 
anvendes)

Det tager lidt før skruen 
skærer sig ind i 
metalvæggen



Montering af nyt skab
Juster skabet så det er i 

niveau med væg og spejl. 
Dette finjusteres inden 
skruer spændes helt.

Driller de selvskærende 
skruer er det muligt at for-
bore med en metal-bor 
(mindre dia. end skrue)



Montering af nyt skab

Skabet bør nu sidde fast, 
være i niveau til vægge 
(evt. en anelse længere 
fremme) og have ens 
afstand til badkabinen 
hele vejen rundt



Fugning omkring nyt skab

Med fugepistol udfyldes 
mellemrum mellem skab 
og badkabine

Sørg for at silikone 
kommer godt ind i mellem 
skab og væggene

For at undgå fugtskader 
skal silikonefugen været 
tæt hele vejen rundt



Fugning omkring nyt skab

Silikonefugen glattes ud

Udglatning lettes hvis der 
først sprayes med 
sæbevand med en 
vandforstøver

Det anbefales at bruge et 
fugeværktøj til udglatning



Montering af hyldebeslag
Monter hyldebeslag med de medfølgende skruer



Monter glashylder
Indsæt glashylder i beslag og fastgør 

dem vha. spændeskruer

Monter dækkapper over 
monteringshuller



Tillykke

Du er nu færdig med monteringen af nyt metalskab

Det gamle skab bedes stillet i storskralderummet

Godt arbejde !!

 
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