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Tak for jeres tillid til Balco Kontech. Vi byder jer hjerteligt
velkommen. Vi haber | er tilfredse med produkiet og vil

komme til at f& mange gode oplevelser i jeres nye frirum.

I N | denne guide vil vi beskrive hverdan du bedst muligt plejer
og dermed forleenger levetiden pa din altan.

N YE A I-TA N Uanset om din altan er lavet af stal eller aluminium, har vi et

par gode rad om den fremtidige vedligeholdelse af altanen.

| 10 GODE RAD

1 | Renger altanen mindst 2 gange rligt for snavs. Anvend kun vand og en berste.

2 | En mild seebeoplasning kan anvendes ved szerligt snavsede omrader.
Fuger og plastmateriale afterres med en fugtig klud.

3 | Opbevar ikke genstande der kan give vandsamling over lzengere tid.
4 | Husk fri afvanding ved evt. brug af egnet gulvbelzegning.
5 | Leeg aldrig gulvtzepper mv. pa altanbunden.

6 | Blomsterkasse, urtepotter mv. skal fastgeres, ved montage pa altanens yderside og
ikke direkte pa treshanlisten. Vi tilbyder specielt tilpassede blomsterkasser til lige din altan.

7 | Blomsterkasser pa gulvet skal opklodses s& vandet kan lebe uhindret.
8 | Hvis der er huller i blomsterkasser som star pa gulvet, kan det medfere misfarvning af gulvet.
9 | Der ma ikke bores huller eller lignende i altanbund eler raskvaerk.

10 | Der mé ikke kastes salt pa altanbunden, uanset gul\ibellaegning.‘
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| TRE

For ikke at traeet med tiden skal blive gréligt og sprukket, anbefales der en oliebehandling
mindst én gang arligt, men gerne flere gange. Olien skal veere en tresbeskyttelsesolie fil
udenders brug. Husk altid at leese producentens vejledning inden du starter.

Har gulvet mistet sin naturlige gled, skal det slibes grundigt inden det gives olie farste
gang. Ferst med sandpapir korn (80) og derefter (120). For at fa et peenere resultat kan
man slibe med sandpapir korn (240) mellem hvert lag olie. Dette geres et par gange for at
opna det bedste resultat.

STAL
Alle staldele fra Balco Kontech er varmgalvaniseret stal, dette er et vedligeholdelsesfrit

materiale med ekstra lang levetid. Stalet kan afvaskes med vand og opvaskemiddel.
Qverfladen patinerer naturligt med alderen.

LAKERET STAL

Lakeret stal kan afvaskes med vand og opvaskemiddel, Er der opstaet ridser i lakken, kan
det repareres med spraymaling eller en lakstift. Da materialet ikke ruster, er det dog mest for
synets skyld. Husk altid at leese producentens vejledning inden du starter.

Bemeerk: Der tages forbehold for mindre farveforskelle.
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| GALVANISERET STAL |

Galvaniseret stal er et vedligeholdelsesfrit materiale og kan afvaskes med vand og op-

vaskemiddel. Skulle der opsta meget dybe ridser i galvaniseringen eller beskadiges pa

anden méade, kan den repareres med en galvaniseringsspray som fés i et byggemarked.
Husk altid at lzese producentens vejledning inden du starter. ‘

Bemaerk: Der tages forbehold for mindre farveforskelle. \

| ALUMINIUM

Aluminium er et vedligeholdelsesfrit materiale. Aluminium kan afvaskes med vand og
opvaskemiddel. Rustne genstande ma ikke lzegges/seettes pa gulvet, eller op af |
reekveerket, idet dette vil skade overfladen pa aluminiumsgulvet/ reekvaerket. '

Der ma ikke rengeres med syre, base og andre skrappe midler, da disse reagerer
kemisk med aluminiummet. Hvis aluminiummet beskadiges eller ridses vil der ikke
ske det store.

| dit lokale byggemarked kan der kebes en hurtigterrende kvalitetslak til reparation
af overfladeridser p4 alukserede emner. Med tiden vil aluminium korroderer og fé et
matgré udseende. : :
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| FIBERBETON

Fiberbeton kan afvaskes med vand og opvaskemiddel. Pafer derefter et lag plejemiddel p&
pladen og fordel overskydende plejemiddel til steder, hvor pladen har suget alt plejemidlet.
Fortsaet processen indtil pladen ikke suger mere plejemiddel og dermed er maettet.

Herefter afterres pladen. Hvis pladen ikke afterres kan det overskydende plejemiddel
resultere i en fedtet overflade, som skal tarpoleres. Overfladen behandles efterfelgende efter
behov. Betonfiberoverflader ma ikke komme i kontakt med syre og syreholdige produkter

da dette kan oplese cementen. Det anbefales ogsa, at man ikke kradser i gulvet med
metalredskaber eller lignende, da dette kan forarsage varige skader.

| GLAS

Glassene rengeres med vand og saebe, da syre/base og andre skrappere midler kan *
give misfarvning og andre uenskede kemiske reaktioner ved kontakt med altangulvet.
Alt opsat glas er enten heerdet, lamineret eller heerdet/lamineret sikkerhedsglas.

Gilas skal behandles som almindeligt vinduesglas mv. og mé aldrig skrabes med
genstande, som kan ridse i overfladen. S

| DORE 0G VINDUER

Der vil altid ske tilsmudsning af udvendige overflader og dele. For at sikre lzengst mulig
levetid skal disse dele og overflader rengeres med vand og almindeligt rengeringsmiddel.
Husk at terre efter.

Ydermere skal dele smares med olie en gang arligt. Som udgangspunkt henvises der til
producentens vedligeholdelsesvejledning.
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KOM
UDENFOR

Hos Balco Kontech braender vi for at gere dremmen em en altan
til virkelighed. Fordi vi ved, hvad det betyder for vares livskvalitet,
at vi kan kemme udenfor i det fri. Og fordi vi synes, at alle ber
have adgang til udendersliv — ogsa dem der bor pa femte.

Velkommen til din nye altan. Baleo Kontech haber, at du far
stor nytte af altanen, og ensker dig held og lykke.

+45 3646 4260 - INFO@KONTECH.DK

A I_TA N E R Balco Kontech A/S | Hammerholmen 48 A
2650 Hvidovre | www.balcokontech.dk
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